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JIN416 

Identification  

Catalogue Jeux 

Gamme Solo+ 

Univers / Thème Jeux collectifs 

Page 181 

Caractéristiques ludiques 
  

Tranche d’âge 2 ans et + 

Caractéristiques dimensionnelles   

Dimensions de l’équipement  (Lxlxh) 1600x1600x1163 mm 

Hauteur de chute libre maximum  0,75 m 

Dimensions hors tout de la zone d’impact 5600x5600 mm 

Surface totale de la zone d’impact 25 m² 

Matériaux    

Coque / Figurine HDPE (High Density  
Polyéthylène) 

Poteau Acier galvanisé et peint 

Assise Thermoplastique rotomoulé  

Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)  
  

NF-EN 1176 Version 2017 Oui 

Mise en place 
  

Livraison Pré-assemblé 

Scellement niveau 0 m Dalle béton ou 3 plots 

Le Manège Toupie 

+ Design : l’ergonomie et la sécurité ont été très poussées. Le 
mécanisme central est entièrement protégé. 
Pour une sécurité totale, les formes sont très arrondies et les enfants 
incités à pousser le manège à hauteur des poignées des 3 selles ; 
lesquelles sont disposées en retrait. 

+ Ludique : le manège est sans aucun doute le jeu favori des 
enfants qui adorent partager quelques tours de sensations fortes. 

JIN-0416 

Fiche Technique 

Le Manège Toupie 2 ans 
et + 
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Vue du dessus et coupe à l’échelle 1/100 
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Fiche matériaux et caractéristiques techniques 

Gamme Solo+ 

Une protection efficace 

Le mécanisme, entièrement protégé, est composé d’un fût 
central à roulement à billes étanche. 

Une solidité dépassant les normes en 
vigueur 

Les poteaux d’ossatures sont tous réalisés en tube acier diamètre 
89 galvanisé à chaud et thermolaqué. 

+ OSSATURE 

Des composants en thermoplastique 
rotomoulés 

La coque est réalisée par technologie de rotomoulage en 
matériau HDPE (High Density Polyethylene) de très forte 
épaisseur pour une grande solidité, teinté dans la masse et facile 
d’entretien.  

+ COMPOSANTS  

THERMOPLASTIQUE 

+ SURETE 


