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Identification  

Catalogue Jeux 

Gamme Solo+ 

Univers / Thème Jeux de cordes 
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Caractéristiques ludiques 
  

Tranche d’âge 5 ans et + 

Caractéristiques dimensionnelles   

Dimensions de l’équipement  (Lxlxh) 10250x8910x6200 mm 

Hauteur de chute libre maximum  1,8 m 

Dimensions hors tout de la zone d’impact 13000x11660 mm 

Surface totale de la zone d’impact 96,1 m² 

Matériaux    

Structure Acier galvanisé et peint 

Filets Âme acier revêtu d’une gaine 
en polyamide 3 couleurs 

Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)  
  

NF-EN 1176 Version 2017 Oui 

Mise en place 
  

Livraison 2 parties 

Scellement niveau -0,40 m 7 plots 

Scellement niveau 0 m Dalle béton ou 7 plots 

Fiche Technique 

La Pyramide de Corde 6m JIN-0509 

La Pyramide de Corde 6m 

+ Conception : équipement conçu pour les enfants de 5 ans et +. 

+ Ludique : avec la pyramide  HUSSON, les enfants vont adorer 
atteindre des … sommets en toute sécurité. 

5 ans 
et + 
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Vue du dessus et coupe à l’échelle 1/100 

Fiche Technique 

La Pyramide de Corde 6m JIN-0509 5 ans 
et + 
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Fiche matériaux et caractéristiques techniques 

Gamme Solo+ 

Une solidité dépassant les normes en 
vigueur 

Le mât est réalisé en tube acier galvanisé à chaud et 
thermolaqué. 

+ OSSATURE / STRUCTURE 

Une exclusivité Husson 

Nos filets à grimper sont à âme acier revêtu d’une épaisse gaine 
de polyamide « 3 couleurs ». 

+ FILETS 

Un système de cordage exclusif 

La tension des cordes est assuré par un système exclusif de 
tension du filet à partir du mât, ce qui facilite l’installation et la 
maintenance.  

+ ASSEMBLAGE 

Une connexion des cordes efficaces 

Les opérations de SAV simples et économiques (changement par 
exemple d’une corde usée…) est favorisé par un système 
pratique de connexion des cordes entre elles.  

+ ENTRETIEN 


