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JIN416 

Identifikation 
 

Katalog Spielgeräte 

Serie Solo+ 

Themenwelt Gemeinsames Spielen 

Seite 181 

Spielmöglichkeiten 
  

Spielalter 2-8 Jahre 

Abmessungen 
  

Abmessungen des Geräts (LxBxH) 1600x1600x1163 mm 

Maximale freie Fallhöhe 0,75 m 

Gesamtabmessungen der Fallschutzfläche 5600x5600 mm 

Gesamte Fallschutzfläche 25 m² 

Material 
  

Rumpf/Figur HDPE (Polyethylen hoher 
Dichte) 

Stütze Verzinkter und lackierter 
Stahl 

Sitz Rotationsgeformter HDPE-
Spritzguss 

Normen (von einem unabhängigen Labor  
kontrolliert)  

  

NF-EN 1176 Version 2008 Ja 

Aufstellung 
  

Lieferung Vormontiert 

Verankerung Niveau 0 m Betonplatte oder  
3 Stützpunkte 

Das Karussell Kreisel 

+ Design: Ergonomie und Sicherheit wurden weit vorangetrieben. 

Der zentrale Mechanismus ist vollständig abgeschirmt. 

Für absolute Sicherheit sind die Formen sehr abgerundet und die 

Kinder werden dazu angehalten, das Karussell mit dem Rad in Höhe 

der drei Sitze anzutreiben, die etwas zurückgesetzt angeordnet sind. 

+ Spielmöglichkeiten: Karussells sind zweifellos die Lie-

blingsspielgeräte von Kindern, die gerne einige Runden Abenteuer 

miteinander teilen. 
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Materialien und technische Merkmale 

Serie Solo+ 

Ein wirksamer Schutz 

Der vollständig abgeschirmte Mechanismus besteht aus einem 

zentralen Schaft mit gekapselten Kugellagern. 

Eine Stabilität, die die aktuell gültigen 

Normen übersteigt 

Die Gerüstelemente bestehen alle aus feuerverzinkten und 

thermolackierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von  

89 mm. 

+ GERÜST 

Rotationsgeformte thermoplastische 

Komponenten 

Mithilfe der Rotationsformtechnik aus extra dickem HDPE 

(Polyethylen hoher Dichte) hergestellt, bietet der Rumpf eine 

große Stabilität, ist durchgefärbt und leicht zu pflegen.  

+ THERMOPLASTISCHE KOMPONENTEN 

+ SICHERHEIT 
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